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SPRAY MAX
LO QUE HACE QUE

SEA ESPECIAL
Innovación por un buen motivo

Como marca del Grupo Peter Kwasny, nos 
beneficiamos de más de 60 años de expe-
riencia en el desarrollo de botes de aero-
sol. Hace más de 20 años desarrollamos el 
innovador y exclusivo sistema de pulver-
ización en aerosol para profesionales.
Con el desarrollo y la introducción de la 
tecnología SprayMax©, estamos abrien-
do caminos completamente nuevos en 
pintura de alta calidad. Los productos de 
sistema óptimamente coordinados garan-
tizan la seguridad del proceso, la máxima 
calidad y una alta rentabilidad.
En particular, con la tecnología bicompo-
nente patentada, ponemos a su disposi-
ción pinturas originales que se pueden 
aplicar directamente.
El nuevo sistema de barniz UV hace 

posible tiempos de proceso significativa-
mente más cortos y aumenta aún más la 
eficiencia de los procesos.
Por supuesto, al más alto nivel en térmi-
nos de tecnología y estándares medio-
ambientales: con menos solventes y sin 
isocianatos.
Queremos seguir ofreciéndole en el futuro 
la mejor tecnología para la mejor aplica-
ción y los mejores resultados de pintura 
posibles.
Ese es nuestro compromiso. Nuestra 
promesa.

Atentamente,
Dr. Wolfgang Kranig

Director general de SprayMax
Automoción e industria
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Nuestra tecnología de aerosol no tiene  
comparación con la tecnología convencional de 
latas de aerosol.
Solo la combinación óptima de, por un lado, los 
conocimientos especializados sobre producción 
y tecnología de aerosoles, y, por otro lado, de los 
componentes adecuados (lata, válvula, boquilla 
para rociar y bola de mezcla), hacen posible la  
inconfundible tecnología de aerosoles SprayMax, 
así como las correspondientes ventajas del  
sistema y beneficios para el usuario.

Gracias a la tecnología bicomponente patentada, 
garantizamos productos de la máxima calidad y 
los mejores resultados, comparables a los que se 
consiguen con una pistola de pulverización de 
pintura de fábrica.

Unidad de  
liberación  

bicomponente 
triple

barrera

Botón de liberación rojo  
hundido en la tapa transparente 

Boquilla para rociar  
bicomponente ajustable 

Propulsor

Propelente de pintura 
base bicomponente 

Recipiente de  
curado separado 

Pasador de liberación 
bicomponente 

Bolas de mezcla 

El botón de liberación  
rojo se encuentra en  

la parte inferior

Tubo de inmersión  
y válvula

BOTÓN  ROJO
CON TECNOLOGÍA DE

2K TECNOLOGÍA
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T E C N O L O G Í A  2 K

T E C N O L O G Í A
B I C O M P O N E N T E
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T E C N O L O G Í A

PINTURA 
MÁS QUE

EN EL BOTE

La dirección y la amplitud del abanico se pueden 
ajustar de manera óptima al lugar y al tamaño del 
daño que se desea tratar fácilmente, sin complica-
ciones y con rapidez: 

	■ Abanico ajustable horizontal y verticalmente
	■ Tamaño del patrón de rociado ajustable de forma 

continua (desde el máximo al mínimo)
	■ El tamaño del patrón de rociado también puede 

variar según la distancia de rociado

E L  V A R I A D O R  E S P E C I A L  
D E  L A  B O Q U I L L A  
P A R A  R O C I A R

L A  C U R V A  
D E  P R E S I Ó N

Una característica importante para conseguir 
una pintura uniforme es que haya una presión 
constante en la lata de pintura en aerosol durante 
la aplicación. Gracias a su exclusiva formulación, 
la presión y el flujo de aplicación de las latas de 
aerosol SprayMax se mantienen constantes desde 
el inicio de la pulverización hasta que el spray se 
vacia por completo. Todas las latas de pintura en 
aerosol SprayMax monocomponentes y bicom-
ponentes proporcionan un flujo de aplicación 
constante (línea azul) a presión constante  
(gráfico rojo).

Referencia: informe del Instituto Fraunhofer  
de Ingeniería de Fabricación y Automatización  
(IPA), Stuttgart

Fijado firmemente a la lata, por 
lo que no hay riesgo de confun-
dir las tapas de las latas.

A N I L L O  D E  
I D E N T I F I C A C I Ó N  
D E  C O L O R

Para mayor claridad, todos los productos de un mismo 
proceso de tratamiento se clasifican por colores.

S I S T E M A  D E  C O D I F I C A C I Ó N 
D E  C O L O R E S

R E P A R A C I Ó N  D E  P I N T U R A  S P R A Y M A X



E S T R U C T U R A  D E L  P I N T A D O  D E L  A U T O M Ó V I L

DE LA    PINTURA
LA ESTRUCTURA 

EN DETALLE

1  M E T A L  /  P L Á S T I C O 
� Preparación de pintura 

p.ej. ■ Desengrasante Disolvente
■ Desengrasante Aqua

■ Imprimación Plásticos

2  I M P R I M A C I Ó N 
� Imprimaciones

p.ej. ■ Imprimación de relleno 1K - Primer Shade
■ Aparejo Imprimación de epoxy 2K

■ Imprimación fosfatante 2K

3  M A S I L L A 
� Masillas 

p.ej. ■ Masilla Pulverizable

4  A P A R E J O 
� Aparejo

p.ej. ■ Aparejo AC 1K
■ Aparejo para lijado acrílico 2K

5  C O L O R 
� Pintura de base y barnices 

p.ej. ■ FillClean® / Fill In Systema 
■ Tonalidades originales 1K

6  S E L L A D O 
� Barnices transparentes  

p.ej. ■ Barniz 1K 
■ Barniz Rápido 2K

w w w . s p r a y m a x . c o m R E P A R A C I Ó N  D E  P I N T U R A  S P R A Y M A X 11
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Procesamiento
Imprimación UV: Muy eficiente y de alto 
rendimiento.
Altamente recomendado para reparaciones 
de pintura en automóvil e industria.
N.º de art.Color Tamaño
680 019 Imprimación UV 400 ml

Limpiador UV: Agente de limpieza para una 
eliminación completa de la capa adhesiva 
de la Imprimación UV 680 019 después del 
secado UV.
N.º de art.Color Tamaño
680 290 Limpiador UV 400 ml

Imprimación UV + Limpiador UV 
Ventajas
Imprimación UV:
	■ Boquilla de pulverización adicional
	■ Alta capacidad de relleno
	■ Ideal para reparaciones de pintura
	■ Adecuado como imprimación de aislamiento
	■ Alta productividad

Limpiador UV:
	■ Elimina la capa adhesiva de la imprimación 

UV después del secado UV
	■ Máximo rendimiento
	■ Distribución uniforme

Procesamiento
El Diluyente UV es un producto especial
Para transiciones homogéneas y casi 
imperceptibles en aquellas zonas donde 
se haya aplicado el barniz transparente UV 
SprayMax 680 059.

N.º de art. Color Tamaño
680 091 transparent 400 ml

Diluyente UV 
Ventajas
	■ Zonas de borde sin transición en el área reparada
	■ Excelente poder de disolución
	■ Sin desviaciones de color
	■ Mate cuando está seco, por lo que puede ser pulido
	■ Especialmente recomendado para el pulido

Procesamiento
El barniz transparente UV ofrece un sellado 
rápido Y duradero en reparaciones y 
pinturas nuevas. Recomendamos el uso de 
lámparas UV-A de 400 vatios con lámparas 
H400 / PE - Cura en una onda de luz UV-A 
longitud de 320 - 400 nm o sistemas de luz 
LED UV-A 120 vatios – Cura en una onda de 
luz UV-A longitud de 395 nm dependiendo 
de la intensidad de la lámpara y el tiempo 
de exposición.

N.º de art.Color Tamaño
680 059 transparente 400 ml

Barniz UV
Ventajas
	■ Fácil de usar
	■ Secado rápido
	■ Sin desviación de color
	■ Buena resistencia a la intemperie
	■ Muy buenas propiedades de flujo
	■ Muy buenas propiedades de pulido

R E P A R A C I Ó N  D E  P I N T U R A  S P R A Y M A X

REPARACIÓN
NOVEDAD:

CON PINTURA UV
En particular en el ámbito de la reparación de defectos, el proceso UV destaca  
gracias a un secado más rápido y, por lo tanto, a tiempos de proceso más favorables.

Ventajas del proceso
	■ Procesos de reparación rápidos, como, por ejemplo, al secar, lijar y pulir
	■ Mayor flexibilidad en la planificación y en la utilización de los puestos de trabajo
	■ Mayor número de reparaciones y más económicas con el mismo personal y los  

mismos equipos

Ventajas del producto
	■ Buena adherencia a metales, acero, aluminio, fibra reforzada con plástico y otros  

plásticos, masilla
	■ Alta eficiencia, alta capacidad de cubrición, muchas capas de gran espesor
	■ Tiempos de secado extremadamente cortos, reducción de costes energéticos
	■ Aplicación inmediata, sin necesidad de mezclar
	■ Sin fecha de caducidad, gran durabilidad, menos pérdida de material
	■ Bajo valor de VOC
	■ Sin isocianatos

Aquí encontrará una descripción 
general de las lámparas UV  
recomendadas:
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Procesamiento
Desengrasante suave con muchas sustanci-
as activas para la eliminación eficaz de sili-
cona, grasa, aceite, cera, suciedad, alquitrán 
y hollín. Desengrasante de alto rendimiento, 
dispone de un excelente efecto de limpieza/ 
desengrasado y refuerza la adherencia. El 
producto se emplea en el pintado de pintu-
ras que contienen disolvente. 

N.º de art.Color Tamaño
680 090 transparente 400 ml

Desengrasante Disolvente

1 ligera pulverización

Secar con una bayeta  
limpia y seca

Ventajas
	■ Alto poder de limpieza y 

desengrasante
	■ Refuerza la adherencia
	■ Alto rendimiento
	■ Distribución homogénea
	■ Elevada profundidad de 

penetración en piezas de 
material sintético

Procesamiento
Desengrasante base agua, con poco di-
solvente y con muchas sustancias activas 
para el uso inmediato antes del pintado 
con pinturas a base de agua. Este potente 
producto refuerza la adherencia y reduce el 
efecto electrostático. Alto poder de limpieza 
y desengrasante.

N.º de art.Color Tamaño
680 094 transparente 400 ml

Desengrasante Aqua

1 ligera pulverización

Secar con una bayeta  
limpia y seca

Ventajas
	■ Alto poder de limpieza y 

desengrasante
	■ Refuerza la adherencia
	■ Alto rendimiento
	■ Distribución homogénea
	■ Reduce el efecto electros-

tático
	■ Adecuado especialmente 

para pinta dos a base de 
agua y especiales

w w w . s p r a y m a x . c o m 15

Reparar la pintura  
puede ser muy fácil

DE UNA  BUENA
TODO DEPENDE

PREPARACIÓN

Lo más importante para obtener resultados de 
pintura profesionales es una buena y cuidadosa 
preparación.
Es imprescindible que las superficies estén exentas 
de grasa y polvo. Aquí encontrará los aerosoles  
adecuados para el sustrato correspondiente.

R E P A R A C I Ó N  D E  P I N T U R A  S P R A Y M A X



P R E P A R A C I Ó N  D E  P I N T U R A

Procesamiento
Promotor adherente ideal paralos capas 
sucesivas aplicadas sobre la mayoría de ma-
teriales plásticos (observar la ficha técnica).

N.º de art. Color Tamaño

680 009 ligeramente  
plateado 400 ml

Imprimación Plásticos
Ventajas
	■ Basta una ligera pulverizaci-

ón fina y homogénea
	■ Excelentes propiedades 

adherentes
	■ Secado muy rápido
	■ Se puede pintar encima 

transcurridos tan solo 10 
minutos

	■ Máxima elasticidad
	■ Elevada eficacia
	■ Incoloro, mezclado con 

pigmentos de plata 

Procesamiento
El spray de control de superficie 1K se utiliza 
para lograr un brillo de corta duración en 
placas test para realizar una comprobación 
del color. Además, permite detectar las irre-
gularidades en la superficie de un vehículo 
lijado y así prevenirlas. Consejo: Aplicar 
el Spray de control de superficies 1K en la 
placa de muestra recubierta con pintura 
para simular un brillo de corta duración (y/o 
simular la capa de barniz). También reco-
mendamos al aplicar el producto en una 
parte del vehículo a modo de control.

N.º de art.Color Tamaño
680 225 transparente 400 ml

Spray de control de superficie 1K

15 cm - 20 cm

1 pulverización

Ventajas
	■ Inodoro
	■ Se evapora completamente 

después de su uso sin dejar 
residuos (aprox. 60 minutos)

Limpiador de pistolas
Procesamiento
Limpiador especial con muchas sustancias 
activas para la limpieza efectiva de pistolas 
de pintura. Se puede utilizar de forma uni-
versal para pinturas a base de disolvente 1K 
y pinturas a base de agua 1K, así como para 
pinturas no endurecidas 2K. La lanceta corta  
y la lanceta larga permiten una limpieza de 
la pistola de pintura sin dejar restos y sin te-
nerla que desmontar. Resulta perfecto para 
la limpieza rápida del cabezal pulverizador 
Variator.

N.º de art. Color Tamaño
680 095 transparente 400 ml

Ventajas
	■ Limpia las pistolas de pin-

tura, que se han ensuciado 
tanto con pinturas a base de 
disolvente como pinturas a 
base de agua

	■ Limpieza rápida sin restos 
gracias al poder disolvente 
especial

	■ Se puede emplear indistin-
tamente con la lanceta corta 
o larga

	■ Puede ser limpiado el cabe-
zal de la pistola de pintura 
sin ser desmontado

16 R E P A R A C I Ó N  D E  P I N T U R A  S P R A Y M A X w w w . s p r a y m a x . c o m 17

Procesamiento
Imprimación 1K protectora contra la 
corrosión con muy buenas propiedades ad-
herentes, adecuado para chapas desnudas, 
lijadas y no lijadas. No se puede retocar con 
materiales de poliéster.

N.º de art. Color Tamaño
680 001 marrón rojizo 400 ml

Imprimación protectora anticorrosión 1K

Ventajas
	■ Excelente protección anti-

corrosión
	■ Muy buena adherencia
	■ Certificado de verificación de 

soldadura
	■ Se puede utilizar antes de 

soldar
	■ Las perlas de soldadura se 

„repelen“
	■ También se puede emplear 

sobre los recubrimientos de 
pintura

2 - 3 pulverización
aprox. 10 - 15 µm

Evaporación: 3 - 5 min
Se puede pintar encima:
10 - 15 min / 20°C

15 - 60 min / 20°C
IR: 5-8 min 

P360-P500

1 pulverización
aprox. 1-2 µm

2-3 min / 20°C

2-3 min / 20°C

La imprimación o «primer» es necesaria como protección contra la  
corrosión cuando se pinta sobre sustratos no tratados o superficies des-
nudas, o bien cuando se lija en profundidad hasta el sustrato o la  
superficie desnuda. La imprimación también asegura una adhesión  
óptima entre el sustrato y el aparejo, masilla o pintura/barniz.

Descripción  
del proceso ilustrada disponible

IMPRIMACIÓN



I M P R I M A C I O N E S  /  I M P R I M A C I O N E S  A P A R E J O

Procesamiento
Imprimación de 2 componentes para el 
aislamiento rápido de áreas lijadas en exce-
so durante el pintado de reparaciones del 
automóvil. Para bases limpiadas y lijadas 
como el acero y en particular el aluminio, 
bases endurecidas, masillas 2K y pinturas 
viejas.

N.º de art.Color Tamaño
680 029 gris oliva 400 ml
684 029 gris oliva 250 ml

Imprimación fosfatante 2K
¡la mejor de su clase en protección contra la corrosión!

Ventajas
	■ Muy buena adherencia
	■ Excelente protección anti-

corrosión, en particular del 
aluminio

	■ Tiempos de proceso rápido 
gracias a una atomización 
fina con sobrepulverización 
mínima

	■ Secado rápido
	■ Se puede aplicar encima 

el Aparejo acrílico 1K y 2K 
convencional

	■ (No se pueden aplicar enci-
ma pinturas a base de agua 
ni imprimaciones /masilla 
EP/UP)

1 pulverización
aprox. 10-15 µm

w w w . s p r a y m a x . c o m 19

I M P R I M A C I O N E S  /  I M P R I M A C I O N E S  A P A R E J O

Procesamiento
Imprimación Universal epoxi rápida 1K con 
una excelente adherencia y propiedades de 
protección contra la corrosión. Recomen-
dado para piezas reparadas y reparaciones 
puntuales pero también para el aislamiento 
de áreas lijadas. Ideal para todas las super-
ficies de metal como por ejemplo acero, 
aluminio, aluminio anodizado inoxidable, 
latón, capas lijadas y capas de pintura 
antigua, plásticos diversos, fibra de vidrio 
reforzada con material sintético, etc. 

N.º de art.Color Tamaño
680 299 gris 400 ml

Imprimación epoxi Rápida 1K
Ventajas
	■ Excelente adherencia
	■ Extraordinaria protección 

contra la corrosión
	■ Resistente a la humedad
	■ Excelente estructura de 

capas
	■ Buena estabilidad
	■ Se puede lijar inmediata-

mente

Procesamiento
Imprimación de alta cubrición, adecuado 
para áreas lijadas con alto espesor de capa.
Puede usarse para acero, acero galvanizado,
aluminio, plásticos varios.

N.º de art. Color Tamaño
680 420 S1 blanco 500 ml
680 421 S2 gris claro 500 ml
680 422 S4 gris medio 500 ml
680 423 S6 gris oscuro 500 ml
680 424 S7 negro 500 ml

Ventajas
	■ Espesores de capa altos
	■ Secado rápido
	■ Mayor espesor de capa en 

menos pasadas
	■ Protección contra la corro-

sión
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Procesamiento
Recomendado para la reparación de daños 
pequeños y la reparación de piezas, como 
imprimación protectora contra corrosión o 
como Aparejo Imprimación. Bases adecua-
das: acero, acero galvanizado, aluminio, 
PRFV, pintura vieja endurecida, imprimación 
de piezas de recambio, bases de poliéster. 
(No retocar con productos de poliéster ni 
resina epoxy). Diversos plásticos: PVC duro, 
PPO/PA, ABS, PC/PBT.

N.º de art. Color Tamaño
680 278 beige 400 ml
680 271 blanco 400 ml
680 272 gris luminoso 400 ml
680 274 gris medio 400 ml
680 276 gris oscuro 400 ml
680 277 negro 400 ml

Imprimación aparejo 1K - Primer

Ventajas
	■ Se puede emplear sobre to-

das las superficies de metal
	■ Excelente adherencia, eleva-

da protección anticorrosión
	■ Elevada capacidad de 

llenado
	■ Se puede emplear como 

Imprimación o Aparejo
	■ Disponible en diversos tonos 

(conforme al tono de la pin-
tura de base/acabado)

	■ Se puede aplicar encima 
pintura a base de agua o a 
base de disolvente

	■ Es posible el tratamiento 
húmedo sobre húmedo

	■ Fácil de aplicar, secado 
rápido

	■ Buen lijado
	■ Ideal para pintados de 

reparaciones pequeñas 
(en especial en superficies 
lijadas)

1-3 pulverización
aprox. 15 µm

Evaporación: 3-5 min
Se puede pintar encima: 
25 min / 20°C

IR: 5-8 min

P360-P500

Gracias a su estructura optimizada, 
menos consumo de pintura y tiem-
pos de proceso optimizados

1K Unifill
¡La imprimación de alta cubrición!

2 pulverización
aprox. 15 µm
(TSD 30 µm)

Evaporación: 3-5 min

lijable: 20 min
IR: 5-8 min

P360-P500

2-3 pulverización
aprox. 35 µm (TSD 150 µm 
max.)

Evaporación: entre 2
capas de pulverización  
(hasta que estén mate)

lijable: 45 min
IR: 5-8 min

P360-P500

NUEVA FÓRMULA

15-20 min / 20°C
no es posible el  
secado por infrarrojos

Vida útil:
96h / 20°C

Procesamiento
La imprimación 1K no contiene cromato 
de zinc, es adecuada para pequeñas zonas 
lijadas del metal desnudo como esquinas 
o bordes y se aplica directamente antes de 
aplicar la pintura base agua. No requiere 
imprimación.

N.º de art.Color Tamaño
680 018 gris 400 ml

1K Spot Prime
Ventajas
	■ Propiedades anticorrosivas 

en todas las superficies 
metálicas

	■ Listo para ser repintado de 
manera rápida

	■ Buena compatibilidad con 
pinturas de acabado

Capa de película seca  
3 - 5 µm (1,5 pulverización)

Tiempo de secado entre 
capas: aprox.
10 - 15 min / 20°C

Lijar suavemente con un pad 
suave, si es necesario

R E P A R A C I Ó N  D E  P I N T U R A  S P R A Y M A X
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I M P R I M A C I O N E S  /  I M P R I M A C I O N E S  A P A R E J O

Procesamiento
Se puede emplear de forma universal 
directamente sobre chapa desnuda y todas 
las bases de material sintético habituales. 
También se puede utilizar en húmedo sobre 
húmedo o a modo de Aparejo para lijado. 
Directo sobre el metal.

N.º de art. Color Tamaño
684 260 gris claro 250 ml
684 261 negro 250 ml

Aparejo Imprimacion DTM 2K
¡el más versátil!

Ventajas
	■ Se pueden aplicar encima 

pinturas a base de agua y 
pinturas convencionales

	■ Secado rápido
	■ Muy buen estado de la pintu-

ra de acabado
	■ Sustrato apto como base 

para la masilla

Procesamiento
Aparejo Imprimacion de epoxy de 2 com- 
ponentes  (2K) de uso universal para todas  
los sustratos problemáticos, como p. ej. 
chapa de metal, chapa de metal no ferroso, 
chapa de acero galvanizado o superficies de 
aluminio anodizado.

N.º de art.Color Tamaño
680 032 beige 400 ml
680 033 gris 400 ml
680 034 negro 400 ml

Aparejo Imprimación de epoxy 2K 
¡Especial para metales!

Ventajas
	■ Excelentes propiedades de 

adherencia y protección 
anticorrosión, también sobre 
bases críticas, como p. ej. 
aluminio

	■ Tiempo de procesamiento 
prolongado: aprox. 4 días de 
trabajo a 20°C

	■ Efecto aislante perfecto en 
particular contra la infiltraci-
ón de agua

	■ Se pueden aplicar encima 
todos los sistemas de pintu-
ra habituales transcurridos 
20 minutos

Procesamiento
Imprimación de 2 componentes (2K) univer-
sal, de secado rápido para pinturas de vehí-
culos de alta calidad. Ideal para el pintado 
de piezas y reparaciones pequeñas.

N.º de art. Color Tamaño
680 031 gris 400 ml
684 031 gris 250 ml

Ventajas
	■ Sin isocianatos y resistente a 

los disolventes
	■ Secado rápido, 1 hr. a 20°C
	■ Muy buena lijabilidad, a 

20°C se puede lijar en estado 
húmedo y seco

	■ Elevada capacidad de llena-
do hasta 120 µm

	■ Excelente adherencia, tam-
bién sobre chapa desnuda 
y bases galvanizadas, así 
como pinturas viejas lijadas
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Procesamiento
La masilla pulverizable se emplea prefe-
rentemente para compensar pequeñas 
abolladuras, irregularidades de restos de 
masilla, marcas del lijado u ondas. Gracias a 
su excelente durabilidad, se pueden aplicar 
capas elevadas en unas pocas pulveriza-
ciones. La masilla pulverizable posee una 
adherencia magnífica y una elevada capaci-
dad de relleno.

N.º de art. Color Tamaño
680 016 gris 400 ml

Ventajas
■ Elevada capacidad de llena-

do y estabilidad
■ Secado rápido y lijabilidad
■ Buena adherencia a la base

Masilla Pulverizable

MASILLA

w w w . s p r a y m a x . c o m

2 - 3 pulverizaciones
cada una 30 µm

Evaporación: 5-10 min  
Se puede pintar encima:  
15 min - 12 h / 20°C

12 h / 20°C
30 min / 60°C
IR: 30 min

Vida útil:
96 h / 20°C

2 -3 pulverización
aprox. 33 µm

Evaporación: 5 - 10 min
Se puede pintar encima:
20 min / 20°C

30 min / 20°C
15 min / 60°C
IR: 16 min

Vida útil:
24 h / 20°C

1 - 3 pulverización

Evaporación: 
5 – 10 min

IR: 2 min

Vida útil:
8 h / 20°C

2 pulverización
aprox. 40-45 µm

Evaporación: 5 min  
(Dependiendo de número de 
pasadas de pulverización)

30 min / 20°C

P240-P320

Aparejo Imprimación Rápido 2K
¡el más rápido!

I M P R I M A C I O N E S  /  I M P R I M A C I O N E S  A P A R E J O  /  M A S I L L A S

C O N S E J O S  D E 
I M P R I M A C I Ó N

La elección del aparejo o de la  
imprimación adecuada es decisiva 
tanto para la rapidez como para los 
costes de la reparación de la pintura. 
Encontrará más información  
en SprayMax.com.
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APA Procesamiento
Aparejo acrílico con una buena estabilidad, 
un secado rápido y una magnífica capaci-
dad de lijado. en seco. Ideal para pequeñas 
reparaciones. Se puede aplicar sobre acero, 
acero galvanizado, aluminio y diversos 
plásticos.

N.º de art.Color Tamaño
680 280 gris claro 400 ml
680 282 gris medio 400 ml
680 281 gris oscuro 400 ml

Aparejo AC 1K
Ventajas
	■ Elevada capacidad de 

relleno
	■ Buena estabilidad
	■ Excelente lijabilidad en seco
	■ Se pueden aplicar encima 

todos los sistemas de pin-
tura base y de acabado 1K 
y 2K habituales, en especial 
es adecuado para pinturas a 
base de agua

Procesamiento
El producto se caracteriza por su fina 
atomización, que genera un fina capa, 
homogénea y en forma de polvo y una muy 
buena lijabilidad. De este modo, mejora la 
efectividad del proceso de lijado y el resulta-
do del pintado.

N.º de art. Color Tamaño
680 100 negro 400 ml

Guia de lijado
Ventajas
	■ Nebulización fina y homo-

génea
	■ Mojado de la base homogé-

neo y fino
	■ En forma de polvo y con una 

muy buena lijabilidad

Procesamiento
Aparejo profesional de secado muy rápido 
con excelente capacidad de relleno y mag-
nífico comportamiento. Se puede emplear 
para pintar áreas pequeñas y medianas. e 
recomienda imprimar previamente las áreas 
de mayor tamaño.

N.º de art.Color Tamaño
680 036 gris 400 ml
684 036 gris 250 ml

Aparejo para lijado acrílico 2K
Ventajas
	■ Elevado espesor de capa 

con muy buen relleno de los 
poros.

	■ Secado muy rápido, muy 
adecuado para el secado IR

	■ Muy buen comportamiento
	■ Lijabilidad muy sencilla y 

fácil
	■ Máxima resistencia mecá-

nica
	■ Se pueden aplicar encima 

todos los sistemas de pin-
tura base y de acabado 1K y 
2K habituales; es adecuado 
en particular para pinturas a 
base de agua

2 - 3 pulverización
aprox. 20 µm

Evaporación: 5 min
Se puede pintar encima:
10 - 15 min / 20°C

15 min / 20°C,
IR: 5-8 min

P360-P500

2 - 3 pulverización
aprox.20 µm

Evaporación: 5  min
Se puede pintar encima:
10 - 15 min / 20°C

3 - 4 h / 20°C,
IR: 25 min

Vida útil:
24 h / 20°C

1 ligera pulverización

se puede  
lijar transcurrido 1 min

P360-P500

¡Todo perfectamente lijado!

El propósito del aparejo es aplicar material  
lijable sobre la superficie, que luego se  
vuelve a lijar hasta que la superficie esté  
completamente lisa y lista para la  
aplicación de la pintura.

R E P A R A C I Ó N  D E  P I N T U R A  S P R A Y M A X

REJO
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PINTURA DE
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Para un fácil envasado de las pinturas origina-
les, ofrecemos latas de pintura en aerosol que 
se han gasificado previamente.
Gracias al sistema FillClean, el llenado se  
realiza de forma segura y sin complicaciones.

Procesamiento
FillClean es una máquina envasadora de 
sprays sin necesidad de limpieza de los 
sprays. FillClean que ya están precargadas 
con solventes y propelentes específicos. El 
relleno con la pintura original es posible 
tanto para sistemas de pintura a base de 
solventes como a base de agua del fabrican-
te de pintura de reparación de automóviles 
respectivo u otros fabricantes de pintura.

Incluye
Dispositivo de llenado FillClean
Cilindro para llenado FillClean
Tornillo de fijación Dispositivo de  
llenado FillClea

Máquina envasadora FillClean
Ventajas 
	■ Flexible y móvil
	■ Sin necesidad de limpieza y sin 

residuos
	■ Inocuo y respetuoso con la piel 
	■ Ahorro de espacio y de trabajo
	■ Conforme con la normativa 

sobre VOC y preparado para el 
futuro

	■ Aplicación sencilla y segura para 
el sistema

	■ Bajos costes de inversión
	■ Identificación del color en la 

tapa del spray
	■ Se puede rellenar cualquier color 

deseado

Nota 
Solo se puede rellenar un color original con 
la almohadilla de relleno insertada. La nueva 
envasadora de sprays FillClean se ha equipado 
con el mecanismo de seguridad adecuado. 

Encontrará más información sobre el funciona-
miento del dispositivo de llenado FillClean en 
nuestro sitio web spraymax.com, en el folleto de 
FillClean o en nuestro canal de YouTube: 

	■ Envasado individual de sprays
	■ Cambio más rápido de produc-

to o pintura/bote
	■ No requiere limpieza
	■ N.º art.: 990 263

	■ Envasado individual de sprays
	■ Dispositivo manual móvil para 

lugares sin aire comprimido ni 
electricidad

	■ No requiere limpieza
	■ N.º art.: 990 249

FillClean 
neumático

FillClean 
manual

w w w . s p r a y m a x . c o m

También disponible:
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P I N T U R A  D E  B A S E  Y  B A R N I C E S

Procesamiento
La placa sólida de fijación para la máquina 
FillClean, hecha de aluminio, permite una 
mayor estabilidad de la máquina envasado-
ra y la alimentación perfecta y sin dobleces 
del tubo flexible de aire comprimido.  El 
producto incluye los taladros respectivos, 4 
patas de goma y un tornillo de fijación corto 
para la máquina envasadora FillClean.

N.º de art. Tamaño
990 242 UV = 1

Placa de fijación FillClean

Procesamiento
El juego de tapas FillClean permite el llena-
do sin ensuciar de Fill in 2K SprayMax para 
pinturas de acabado con disolvente 2K y 1K 
en botes.

N.º de art. Tamaño
990 246 UV = 6

Juego de tapas FillClean

Adaptador de llenado FillClean 250ml
Procesamiento
El adaptador de llenado FillClean se emplea 
para llenar botes de 250 ml y sirve para fijar  
el bote pequeño y que éste tenga una altura 
segura para el llenado.

N.º de art. Tamaño
990 014 UV = 1

Tapa 1K FillClean
Tapa especial para bote, es a la vez una tapa de llenado 
con almohadilla incluida para la máquina FillClean

Tapa 1K Fill In
Tapa estándar para bote, para llenar con la máquina  
FillClean se precisa adicionalmente la tapa de llenado 
(juego de 6 unidades, n.º de art. 990 246).

Tapa 2K 
Tapa para bote con botón activador 2K integrado para 
llenar con la máquina FillClean se precisa  
adicionalmente la tapa de llenado y el anillo adaptador  
( juego de 6 unidades, n.º de art. 990 246).

Para el envasado del color específico con pinturas a base de agua 1K, de la 
marca y calidad de los fabricantes de pinturas nombrados a continuación. El 
resultado es un bote de aerosol de pintura 1K SprayMax con pintura a base de 
agua de la tonalidad deseada lista para utilizar.
 Se garantizan la máxima calidad del producto y del resultado. Los botes 
FillClean / Fill In de SprayMax poseen cada uno una fórmula técnica de pintura 
propia y están adaptados perfectamente a los sistemas de pintura de los  
fabricantes de pinturas.

1K FillClean para pinturas a base de agua 1K

Fabricante Serie de pinturas Serie A Serie B Serie C Serie D Serie E
Marca

Fabricante

De Beer Serie 900 Waterbase
682077
680077

Cromax Cromax Pro Wasserbasislack
682355
680355

Glasurit Serie 90
682077
680077

Helios Mobihel Hydro
682075
680075

Lechler Hydrofan
682078
680078

Lesonal Basecode WB GT 961503

MaxMeyer AquaMax
682078
680078

MIPA WBC
682075
680075

Nexa Autocolor Aquabase
682078
680078

Octoral Oktobase Eco Plus
682077
680077

PPG Envirobase
682078
680078

RM Onyx HD
682077
680077

Sherwin-Williams Ultra 9K
682077
680077

Sikkens Autowave MM 2.0
682076
680076

Spies Hecker Permahyd Basislack Serie 280/285
682075
680075

Spies Hecker Permahyd Hi-Tec 480
682355
680355

Standox Standohyd Basecoat
682075
680075

Standox Standoblue
682355
680355

Syrox Waterborne Basecoat
682355
680355

1 K  F I L LC L E A N  /  F I L L  I N  PA RA  P I N T U RA S  A  B A S E  D E  AG UA  1 K

N.º de art. para la versión FillClean
* Estado 01/2022 tablas actuales en spraymax.com



I N F O R M A C I Ó N

Si tiene alguna pregunta sobre  
FillClean o sobre otras pinturas dispo-
nibles, o para cualquier otra pregunta 
técnica, póngase en contacto con 
nosotros:

Tel.: +49 (0) 6269 95-0
E-Mail: info@kwasny.de
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P I N T U R A  D E  B A S E  Y  B A R N I C E S

2 K  F I L L  I N  PA RA  P I N T U RA S  D E  AC A B A D O  CO N  D I S O LV E N T E  2 K1 K  F I L LC L E A N  /  F I L L  I N  PA RA  P I N T U RA S  A  B A S E  D E  D I S O LV E N T E

La compatibilidad de los botes de aerosol de pintura FillClean / Fill In con los 
sistemas de pintura que hay en el mercado se optimiza y amplía continuamente 
en estrecha colaboración de Kwasny con los fabricantes de pinturas.  
En www.spraymax.com encontrará los cuadros sinópticos actuales.

Para el envasado del color específico con pinturas a base de disolvente 1K, de la 
marca y calidad de los fabricantes de pinturas nombrados a continuación u de 
otros sistemas de pintura que contengan disolvente.
El resultado es un bote de aerosol de pintura 1K SprayMax con pintura a base de 
disolvente 1K de la tonalidad deseada lista para utilizar. Se garantizan la máxima 
calidad del producto y del resultado.

1K FillClean para pinturas a base de disolvente 1K
Para el envasado del color específico con pinturas de acabado con disolvente 
2K, de la marca y calidad de los fabricantes de pinturas nombrados a continua-
ción. El resultado es un bote de aerosol de pintura 2K SprayMax con pintura de 
acabado con disolvente 2K de la tonalidad deseada lista para utilizar.
Se garantizan la máxima calidad del producto y del resultado. Para llenar el 2K 
Fill In para pinturas de acabado con disolvente 2K con la nueva máquina enva-
sadora FillClean, se precisa la tapa que no necesita limpieza. Esta debe pedirse 
en el juego de 6 unidades (n.º de art. 990 246) La vida útil y el tiempo de procesa-
miento del producto final varían en función del fabricante y el producto.

2K Fill In para pinturas de acabado con disolvente 2K

Fabricante Serie de pinturas Serie A

Spies Hecker Vorlack 293/295
682070
680070

Standox Basislack
682070
680070

Universal
para todos los demás sistemas de
pintura que contengan disolvente

682071
680071

N.º de art. para la versión FillClean
* Estado 01/2022 tablas actuales en spraymax.com

Fabricante Serie de pinturas Serie E Serie G
Serie G
250 ml

Serie H Serie I Serie M
Marca

Fabricante
High Solid
Cromax Imron Elite 680 086 684 086
Cromax Imron Elite HDC 680 086 684 086
Glasurit 2K CV Topcoat Serie 58, 68 958 510
Glasurit HS Decklacke Serie 22 680 312
Lesonal HS 420 961 502
Lesonal CT Super Thane 2K S2000 Topcoat 680 088
MaxMeyer UHS Duralit Extra Series 110; Series 150 680 084
Nexa Autocolor P 471, P 472 2K-HS+Unidecklacke 680 084
Nexa Autocolor P 494, P 498 Turbo Plus EHS 2K Acryl Decklacke 680 084
PPG PPG Delfleet 2K UHS Decklacke 680 086
RM UNO HD 680 312
Selemix Selemix 7-53X PUR Direct 680 089
Spies Hecker Permasolid HS Autolack 275 680 086 684 086
Spies Hecker Permasolid HS Decklackserie 670 680 086 684 086
Spies Hecker Permasolid HS Vario Decklackserie 675 680 086 684 086
Standox Standocryl VOC Autolack 680 086 684 086
Standox Standofleet 2K-HS Decklackserie 680 086 684 086
Standox Standofleet 2K-HS Dickschicht- Decklackserie 680 086 684 086

Fabricante Serie de pinturas Serie A Serie B Serie K Serie N

Medium Solid
PercoTop PericoTop 9675 680 313
PercoTop HS Topcoat 680 313
Lesonal 2K Topcoat Uni Mischlack 680 083
Sikkens 2K Autocryl Decklack 680 083
Spies Hecker 2K Decklack 257, 620 680 080
Spies Hecker 2K PUR Decklack Serie 570 680 310
Standox 2K Standocryl 680 080

* Estado 01/2022 tablas actuales en spraymax.com



C O N S E J O

Los colores originales también son 
adecuados para el repintado  
de piezas.

F O R D
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
5 frozen white 687301
5SP polarsilber 687302
7VTA frozen white 687301
B3 diamond white 687304
FBP diamond white 687304
JHAC panther black 687305

M E R C E D E S
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
147 arktikweiss 687401
189 smaragdschwarz 687402
197 obsidianschwarz 687403
744 brillantsilber 687404

O P E L
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
147 starsilber II met. 687204
82L starsilber II met. 687204
82U starsilber II met. 687204
83U starsilber II met. 687204
200 schwarz 687205
359 dschungelgruen 687207
46L dschungelgruen 687207
46U dschungelgruen 687207
80L schwarz 687205

S K O D A
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
4K bezova capuccino 687903
9153 seda anthracite 687904
9202 bezova capuccino 687903
9J seda anthracite 687904
LF8H bezova capuccino 687903
LF8J seda anthracite 687904

V W  /  A U D I
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
L041 schwarz 687001
L902 grauweiss 687002
L90E alpinweiss 687003
LA7W reflexsilber 687004
LB5N indigoblau 687005
LB7Z satinsilber 687006
LB9A candyweiss 687007
LC9Z black magic 687011
LD6D pistazie 687013
LE7Y diamantsilber 687014
LP3G flashrot 687016
LW5Z jazzblue perl 687017
LY3D tornadorot 687018
LY7W silbersee met. 687021
LY9B brillantschwarz 687022

B M W
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
303 cosmosschwarz 687501
354 titansilber met 687503
475 black saphier met. 687504
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PINTURAS DE

R E P A R A C I Ó N  D E  P I N T U R A  S P R A Y M A X

P I N T U R A S  D E  A C A B A D O

Procesamiento
Para la reparación de pintado perfecta y con 
la tonalidad exacta. Tonalidades originales 
del fabricante conforme al código de color 
respectivo del fabricante de vehículos 
correspondiente. Preparar el sustrato y 
aplicar la pintura. ¡A continuación, aplicar 
encima el barniz transparente 1K o mejor 2K 
SprayMax!

Tonalidades originales
Ventajas
	■ Pintura base de 1 compo-

nente
	■ Para estructura de 2 capas 

(pintura base y barniz)
	■ Excelente reproducción de la 

tonalidad
	■ Excelente aspecto de la 

superficie
	■ Elevado poder de cubrición
	■ Aplicación segura

2 - 3 pulverización
aprox. 20 µm

Evaporación:
5 min / 20°C

15 min / 20°C

Se puede aplicar  
encima barniz.!

ACABADO

Estado 01/2022 tablas actuales en spraymax.com
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P I N T U R A S  D E  A C A B A D O  R E A D Y - M I X

Procesamiento
Un producto diseñado y adecuado para el 
pintado rápido de superficies de plástico. 
Disponible en los 3 colores más populares. 
Puede ser aplicado directamente sobre cu-
alquier superficie de plástico sin necesidad 
de aplicar un promotor de adherencia. Un 
producto que se suma a la gama existente 
de pinturas para plásticos.

N.º de art.Color Tamaño
680 044 gris oscuro 400 ml

680 045 dark antracita 
oscuro 400 ml

680 046 negro 400 ml

Spray de pintura directa al plástico 1K
Ventajas
	■ Puede ser aplicado directa-

mente sobre el plástico.
	■ Disponible en las tonalida-

des de gris más populares.
	■ Muy buena adhesión
	■ Secado rápido.
	■ Puede ser repintado en 

cualquier momento

Procesamiento
Producto especial para crear un efecto 
texturado en el sector automo- vilístico, en 
particular para parachoques de material 
plástico. Diferentes texturados disponibles.

N.º de art. Color Tamaño

680 012 transparente
medio 400 ml

680 013 transparente
grueso 400 ml

680 180 negro
medio 400 ml

680 221 gris medio 400 ml

Spray texturado
Ventajas
	■ Diferentes texturados a elegir
	■ Procesamiento sencillo
	■ Secado muy rápido
	■ Se pueden aplicar encima 

todos los sistemas de pintu-
ra base y de acabado 1K y 2K 
habituales

Procesamiento
Producto especial para imitación de las 
superficies plásticas con textura en auto-
moción tales como los parachoques de 
plástico, embellecedores y otras
piezas de plástico. Destaca la rapidez del 
proceso ya que se puede aplicar directa-
mente sobre superficies de plástico, sin 
promotor de adherencia de plásticos.

N.º de art.Color Tamaño
680 224 negro fino 400 ml
680 226 gris fino 400 ml

NUEVA   Pintura Texturizada 1K DTP
„Directa sobre el plástico”

Ventajas
	■ Se consigue el efecto texturi-

zado en la superficie
	■ Fácil de usar
	■ Se seca muy rápidamente
	■ Excelente adherencia
	■ Se puede repintar con cual-

quier pintura 1K y sistemas 
de recubrimiento 2K

2 - 3 pulverización
aprox. 10 µm

Evaporación:
5-10 min / 20°C

secado al polvo:
15 min / 20°C
IR ca. 35 min

2 - 3 pulverización 

Evaporación:
1 - 5 min / 20°C

24 h / 20°C

2 - 3 pulverización

Evaporación:
5 - 10 min

Secado al polvo: 16 min
Secado al tacto: 30 min
Totalmente curado: aprox. 24 h 

B M W
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
hellgrau matt 680020
dunkelgrau matt 680021

Procesamiento
Producto especial para el pintado de plás-
ticos en la tonalidad original. Es indispen-
sable imprimar la superficie a pintar con 
agente adherente para material sintético 1K 
SprayMax.

Pinturas para partes plásticas 1K 
Original-Fabricante-Color

Ventajas
	■ Máxima elasticidad
	■ Recreación exacta de la 

tonalidad
	■ Procesamiento sencillo
	■ Secado rápido
	■ Elevado poder de cubrición
	■ Eficaz y resistente al efecto 

del roce

2 - 3 pulverización
aprox. 10 µm

Evaporación:
5 min / 20°C

12 h / 20°C
60 min / 50°C
IR ca. 5-8 min

C I T R O E N
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
FXX noir 680145

M E R C E D E S
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
7167 tiefdunkelgrau matt 680022

P E U G E O T
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
FTE gris 680170
FXT noir 680171
FZL gris ouragan 680144
FZL gris fonce 680150
HVV gris lion 680182

R E N A U L T
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
71 rouge pompier 680190
20509 noir 680154
205110 gris métal 680185
205152 noir grand brill 680210
20521 gris 680142
205229 gris alu. 680175
20523 gris 680143
20523 gris fonce v2 680213
205301 pierre a fusil met. 680157
205318 anthrac. mét 680189
205338 chrome sat. 680196
20550 gris 680151
20588 gris métal 680184
612 gris 680139
619 gris 680140
642 gris 680141
KNG gris cassiopee 680155

pierre a fusil 680149
gris anthracite 680156
carbone moyen 680174

PINTURAS PARA 

PLÁSTICOS



C O N S E J O
Las soluciones de reparación rápidas y 
sencillas son particularmente relevan-
tes para los vehículos comerciales. 
Para este fin son ideales las reparacio-
nes de pintura con sprays.

¿Necesita un color determinado/espe-
cial para su reparación? Póngase en 
contacto con nosotros:
Tel.: +49 (0) 6269 95-0
E-Mail: info@kwasny.de
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P I N T U R A S  D E  A C A B A D OP I N T U R A S  D E  A C A B A D O

Procesamiento
Para pintados de acabado de alta calidad y 
aplicaciones de pequeñas reparaciones en 
vehículos y motocicletas.

Pinturas de acabado RAL 1K
Ventajas
	■ Fácil procesamiento
	■ Elevada eficacia
	■ Excelente poder cubrición 

gracias al elevado porcentaje 
de cuerpos sólidos

	■ Secado rápido
	■ Muy buen comportamiento
	■ Elevado nivel de brillo
	■ Muy buen pulido

Procesamiento
Fuerte, alto rendimiento de pulverización 
para llantas nuevas y usadas.

N.º de art. Color Tamaño
680 040 plata 400 ml

Spray para llantas 1K
Ventajas
	■ Alta cubrición
	■ Rápido y fácil de usar
	■ Se seca rápidamente
	■ Resistente a los impactos de 

piedras, a la sal y al polvo de 
los frenos

2 - 3 pulverización
aprox. 10 µm

Evaporación:
1 - 5 min / 20°C

3 h / 20°C
30 min / 60°C
IR ca. 5-8 min

2 - 3 pulverización
aprox. 10 µm

Evaporación:
5 min / 20°C

3 h / 20°C

Procesamiento
Para pintados de acabado de alta calidad y
aplicaciones de pequeñas reparaciones en
vehículos y motocicletas.

Pinturas de acabado CV 1K
Ventajas
	■ Fácil procesamiento
	■ Elevada eficacia
	■ Excelente poder cubrición 

gracias al elevado porcentaje 
de cuerpos sólidos

	■ Secado rápido
	■ Muy buen comportamiento
	■ Elevado nivel de brillo
	■ Muy buen pulido

2 - 3 pulverización
aprox. 10 µm

Evaporación:
1 - 5 min / 20°C

3 h / 20°C
30 min / 60°C
IR ca. 5-8 min

D A F
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
0527076 gris chassis 680205

C O L O R E S  C O R P O R A T I V O S
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art. Nivel de brillo

EDF bleu 680131 Électricité de France

TP/DDE orange 680130 Direction Département 
de l’équipement

I V E C O
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
IC105 oxydrouge 680136
IC194 blanc 680192
IC334 blanc 680138
IC444 grigio telai e 680209

M E R C E D E S
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
7350 novagrau 680107
9147 arktikweiss 680135
DB7350 novagrau 680207

P E U G E O T
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
EWP blanc 680172

vert cataphorese 680176
beige cataphorese 680183
gris cataphorese 680212

R E N A U L T
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
00389 weiss 680120
01708 rot premium 680124
01733 rot 680125
02606 schwarz 680127
03650 grau 680123
09350 blanc ekla 680218
389 blanc 680173

S C A N I A
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
1346692 sub grey 95 680206

V O L V O
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art.
1042 seawolf blue 680208
1103 blanc 680194
1704 silver 680216
1717 grey 680214

R A L
Código  
de color Nombre de la tonalidad N.º de 

art. Nivel de brillo

RAL 3000 rojo fuego 680116 brillante
RAL 9005 negro profundo 680101 brillante
RAL 9005 negro profundo 680102 satinado brillo
RAL 9005 negro profundo 680103 mate
RAL 9006 aluminio blanco 680115 brillante
RAL 9010 blanco puro 680109 brillante
RAL 9010 blanco puro 680110 satinado brillo
RAL 9010 tráfico blanco 680114 brillante



BARNICES  TRANSPARENTES
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Procesamiento
Barniz 1K para un recubrimiento rápido 
y duradero en reparaciones de pintura y 
trabajos de pintado del vehículo. Debido 
a su buena elasticidad, su aplicación es 
recomendada en piezas blandas y flexibles, 
tales como piezas de plástico.

N.º de art. Color Tamaño
680 054 alto brillo 400 ml

87+/-4 unidades de brillo en
un ángulo de 20° de medición

Laca de Alto Brillo 1K
Ventajas
	■ Buen tiempo de secado
	■ Alto nivel de brillo
	■ Sin desviación de color
	■ Buena resistencia a la intem-

perie y excelente protección 
UV

	■ Muy buen flujo
	■ Muy buena capacidad de 

pulido

Procesamiento
Barniz de 1 componente (1K) para el recu-
brimiento rápido y el sellado a largo plazo 
de trabajos de repintado y pintado.

N.º de art.Color Tamaño
680 050 mate 400 ml

10+/-2 unidades de brillo en
un ángulo de 85º de medición

680 051 brillante 400ml
78+/-4 unidades de brillo en
un ángulo de 20° de medición

Barniz 1K
Ventajas
	■ Fácil procesamiento
	■ •Secado rápido
	■ Elevado nivel de brillo  

(n.º de art. 680 051)
	■ Sin divergencia de tonalidad
	■ Buena resistencia a las con-

diciones climatológicas
	■ Muy buen comportamiento
	■ Muy buen pulido

2 - 3 pulverización
aprox. 15 µm

Evaporación: (680 050): 5 - 10 min / 20°C
Evaporación: (680 051): 3 - 5 min / 20°C

secado al polvo: 10 min
secado al tacto: (680 050): 20 min
secado al tacto: (680 051): 25 min

NUEVA 
2 - 3 pulverización
aprox. 15 µm

Secado al polvo: aprox. 5 min
Secado al tacto: 40 min
Pulido: aprox. 24 h

Después de pintar, gire la lata 
boca abajo y presionar la  
válvula hasta que esté vacía

Para una protección  
óptima y un aspecto brillante

Para un brillo duradero, se deben observar las  
especificaciones de las fichas técnicas. En este  
sentido, los espesores de capa, así como los tiem-
pos de secado y evaporación, juegan un papel 
decisivo.

Y DIFUMINADORES
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B A R N I C E S  T R A N S P A R E N T E S  Y  D I F U M I N A D O R E S

Procesamiento
Barniz de 2 componentes (2K) con una 
resistencia muy elevada a las sustancias 
químicas, condiciones climáticas y bencina 
para el sellado de alta calidad y prolonga-
do de trabajos de repintado y pintado en 
vehículos y motocicletas.
N.º de art.Color Tamaño
680 065 mate 400 ml

16+/-2 unidades de brillo en
un ángulo de 85º de medición

680 067 semibrillo 400ml
36+/-2 unidades de brillo en
un ángulo de 60º de medición

680 061 brillante 400 ml
88+/-4 unidades de brillo en
un ángulo de 20° de medición

Barniz 2K
¡el más vendido!

Ventajas
	■ Elevada resistencia a la abra-

sión y a los rasguños
	■ Fácil de aplicar
	■ Elevado brillo prolongado
	■ Muy buen pulido
	■ Sin divergencia de tonalidad
	■ Magnífico estado de la 

pintura
	■ Adecuado también en tem-

peraturas ambientales altas
	■ Especialmente adecuada 

para grandes superficies

Procesamiento
Barniz de 2 componentes (2K) con secado 
muy rápido, una resistencia muy elevada 
a las sustancias químicas, condiciones 
climáticas y bencina para el sellado de alta 
calidad y prolongado de trabajos de repin-
tado y pintado en vehículos y motocicletas. 
Especialmente adecuada para pequeñas 
reparaciones. 
N.º de art. Color Tamaño
684 064 brillante 250 ml

90+/-4 unidades de brillo en
un ángulo de 20º de medición

Ventajas
	■ Secado muy rápido
	■  Fácil de aplicar
	■ Elevado brillo prolongado
	■ Elevada resistencia a la abra-

sión y a los rasguños
	■ Sin divergencia de tonalidad
	■ Magnífico estado de la 

pintura
	■ Muy buen pulido
	■ Adecuada también en tem-

peraturas ambientales bajas
	■ Especialmente adecuada 

para superficies pequeñas
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Procesamiento
La resina para parches es un producto 
especial para transiciones de pintura ho-
mogéneas en las áreas de difuminación de 
barnices transparentes 1K / 2K, así como de 
las pinturas de acabado 2K con unos muy 
buenos resultados en los difuminados.

N.º de art.Color Tamaño
680 092 transparente 400 ml

Barniz Difuminados

1-2 finas pulverización en
la zona de corte

Ventajas
	■ zonas de corte sin transición 

en el área de los difumina-
dos

	■ Muy buena capacidad de 
disolución

	■ Sin divergencias de tonali-
dad

	■ Cuando se seca, brilla
	■ No necesita pulirse y se ob-

tienen así unos muy buenos 
resultados de acabado

	■ Ideal para trabajos de repin-
tado y pequeñas reparacio-
nes

Procesamiento
Permite una verificación ideal
de los resultados de pulido en los trabajos 
de acabado. Elimina los residuos de cera y 
grasa de los productos de pulido, mostran-
do las marcas, hologramas y otros defectos 
del pulido similares.

N.º de art. Color Tamaño
680 099 transparente 400 ml

Spray de control de acabado 1K
Ventajas
	■ Elimina los residuos de cera 

y grasa de los productos de 
pulido

	■ Muestra las marcas de  
pulido y pequeños arañazos

	■ Uso fácil y rápido
	■ Ahorro de tiempo

Procesamiento
El Disolvente de Difuminados es un pro-
ducto especial para transiciones de pintura 
homogéneas en las áreas de difuminación 
de barnices transparent 1K / 2K, así como 
de las pinturas de acabado 2K con unos 
excelentes resultados en los difuminados.

N.º de art.Color Tamaño
680 093 transparente 400 ml

Disolvente Difuminados
Ventajas
	■  Zonas de corte sin transición 

en el área de los difumina-
dos

	■ Excelente capacidad de 
disolución

	■ Sin divergencias de tonali-
dad

	■ Se seca y queda mate; debe 
pulirse

	■ Especial para pulir
	■ Se puede pulir sin borde de 

arranque
	■ Ideal para trabajos de repin-

tado y pequeñas reparacio-
nes

1 - 2 pulverización
aprox.30 µm

Evaporación:
10 - 15 min / 20°C

12 h / 20°C
40 min / 60°C

Vida útil:
48 h / 20°C

2 pulverización
aprox. 15 - 20 µm

Evaporación:
5 min / 20°C

60 min / 20°C
30 min / 60°C
IR ca. 15 min

Vida útil:
14 h / 20°C

1-2 finas pulverización en
la zona de corte

1-2 finas pulverización 
ligeras

brillante satinado mate

Barniz
1K

680 054

Barniz
1K

680 051

Barniz
2K

680 061

Barniz
Rápido 2K

684 064

Barniz
UV

680 059

Barniz
2K

680 067

Barniz
1K

680 050

Barniz
2K

680 065

Nivel  
de brillo

87
+/-4*1)

78
+/-4*1)

88
+/-4*1)

90
+/-4*1)

89
+/-4*1)

36
+/-2*2)

10
+/-2*3)

16
+/-2*3)

Espesor 
de capa

aprox. 40 - 60 µm aprox. 30 - 40 µm aprox. 40 µm aprox. 15 - 20 µm aprox. 40 - 50 µm aprox. 40 µm aprox. 30 - 40 µm aprox. 40 µm

Manos aprox. 2 - 3
pulverización

aprox. 2 - 3
pulverización

aprox. 1 - 2
pulverización

aprox. 2
pulverización

aprox. 1 - 2
pulverización

aprox. 1 - 2
pulverización

aprox. 2 - 3
pulverización

aprox. 1 - 2
pulverización

Secado
Secado al polvo:

 aprox. 5 min.
Secado al tacto: 

aprox. 40 min.
Pulido: ca. 24 h.

Secado al polvo:
 aprox. 10 min.

Secado al tacto: 
aprox. 20 min.

Pulido: ca. 12 h.

Secado al polvo:
 aprox. 12 min.

Secado al tacto: 
aprox. 80 min.

Pulido: ca. 24 h.

Secado al polvo:
 aprox. 7 min.

Secado al tacto: 
aprox. 1 h.

Pulido: ca. 8-9 h.

Secado con Lámpara 
UV-A (Distancia): 

2 - 4 min.
Secado con UV-A LED: 

2 min.

Secado al polvo:
 aprox. 12 h.

Secado al tacto:
aprox. 80 min.

Secado al polvo:
 aprox. 10 min.

Secado al tacto:
aprox. 20 min.

Secado al polvo:
 aprox. 10 min.

Secado al tacto:
aprox. 80 min.

Secado IR
Posible secado con 
IR. Ver indicaciones 

de la lámpara IR.

Posible secado con 
IR. Ver indicaciones 

de la lámpara IR.

Posible secado con 
IR. Ver indicaciones 

de la lámpara IR.

Posible secado con 
IR. Ver indicaciones 

de la lámpara IR.

Posible secado con 
IR. Ver indicaciones 

de la lámpara IR.

Posible secado con 
IR. Ver indicaciones 

de la lámpara IR.

Posible secado con 
IR. Ver indicaciones 

de la lámpara IR.

Posible secado con 
IR. Ver indicaciones 

de la lámpara IR.

*1) Unidades de brillo a 20º ángulo de medición
*2) Unidades de brillo a 60º ángulo de medición
*3) Unidades de brillo a 85º ángulo de medición

R E P A R A C I Ó N  D E  P I N T U R A  S P R A Y M A X

Barniz Rápido 2K
¡el más rápido!
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B A R N I C E S  T R A N S P A R E N T E S  Y  D I F U M I N A D O R E S

Procesamiento
Barniz 2K para faros de policarbonato ideal 
para la reparación de arañazos, amarilleo o 
faros opacados.
Altamente transparente, resistente a la 
intemperie. Aumenta la resistencia a las in-
fluencias ambientales (luz UV, agua salada, 
lavado del automóvil, etc.) y protege contra 
nuevos daños.

N.º de art.Color Tamaño
684 068 transparente 250 ml

Barniz de Faros 2K 2in1
Ventajas
	■ Producto especial para el 

preparación de faros que 
van a ser lacados con barniz 
transparente

	■ Proporciona una resistencia 
UV duradera y a la  
intemperie

	■ Protección contra los daños 
físicos (gravilla)
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¡ R E P A R A R  E N  L U G A R  D E  R E E M P L A Z A R !

Vea también nuestro vídeo detallado en nuestro canal:

Procesamiento
Mango para sprays de pintura para una ma-
nipulación sencilla al pintar con cualquier 
spray de pintura SprayMax. El mango permi-
te pintar las zonas a pintar de difícil acceso, 
como por ejemplo los cantos interiores en 
la zona de entrada de la puerta.

N.º de art.
746 200 suelta 
746 202 en blister

Mango
Ventajas
	■ Manejo sencillo que facilita 

el trabajo
	■ Mayor seguridad de pintado
	■ Sin influencia o estorbo del 

chorro de pulverización
	■ Siente el tacto de pintar con 

pistola

Procesamiento
El cabezal pulverizador se emplea con diferentes productos SprayMax y sirve 
para mejorar el chorro de pulverización para la superficie a tratar. Mediante el 
Variator se puede modificar continuamente tanto la dirección de pulverización 
(horizontal - vertical), como también el ancho del chorro de pulverización, de 
pequeño a grande.
El Variator solo es adecuado para los aerosoles SprayMax, y no para otros  
aerosoles.
Es posible utilizar el cabezal pulverizador varias veces. Se recomienda una lim-
pieza con el detergente para pistolas SprayMax.

N.º de art. Tamaño
746 211 Juego Variator UV = 6

Juego Variator

Procesamiento
El cabezal pulverizador se emplea con diferentes productos SprayMax y sirve 
para mejorar el chorro de pulverización para la superficie a tratar. Mediante el 
Variator se puede modificar continuamente tanto la dirección de pulverización 
(horizontal - vertical), como también el ancho del chorro de pulverización, de 
pequeño a grande.
El Variator solo es adecuado para los aerosoles SprayMax, y no para otros  
aerosoles.
Es posible utilizar el cabezal pulverizador varias veces. Se recomienda una lim-
pieza con el detergente para pistolas SprayMax.

N.º de art. Tamaño
746 204 Juego Variator UV = 6
746 205 Caja Variator UV = 150

Juego / caja Variator

2 pulverización
aprox. 20 µm

Evaporación:
10 min

IR 25 - 30 min

Vida útil:
8 h / 20°C

El antiguo barniz protector se lija a  
máquina, de P180 a P2000

Después se puede aplicar el barniz protec-
tor bicomponente

Los resultados hablan por sí mismo: después de la restauración,  
el faro brilla como el primer día

ACCESORIOS



V I S T A  G E N E R A L  D E L  S U R T I D OV I S T A  G E N E R A L  D E L  S U R T I D O

 Activar 2K Pulverizaciones Evaporación Secado2 Lijado a máquina Lijado a mano  
en húmedo

Vida útilSistema UV

Imprimación UV 680 019 1-2  aprox. 
40-50 µm

Pequeña evaporación 
de aprox. 1 min antes 
de aplicar el secado UV

Lámpara UV 2-4 min P400-P600

Limpiador UV 680 290 1 

Barniz UV 680 059 2 
ca. 25 µm

Pequeña evaporación 
de aprox. 1 min antes 
de aplicar el secado UV

Lámpara UV 2-4 min

Diluyente UV 680 091 1-2 finas en la 
zona del borde

Secado UV

Preparación de pintura

Desengrasante Disolvente 680 090 1 

Desengrasante Aqua 680 094 1 

Imprimación Plásticos 680 009 1 
aprox. 1-2 µm

2-3 min 2-3 min / 20°C no lijar no lijar

Limpiador de pistolas 680 095

Spray de control de superficie 680 225 1

Imprimaciones/ imprimaciones aparejo
Imprimación protectora  

anticorrosión 1K
680 001 2-3 aprox. 10-

15 µm

3-5 min
se puede pintar encima:
10-15 min / 20°C

15-60 min / 20°C
IR: 5-8 min

P360-P500 P800-P1000

Imprimación epoxi Rápida 1K 680 299 2 aprox. 15 µm 
(TSD 30 µm)

3-5 min
lijable: 20 min
IR: 5-8 min

P360-P500 P800-P1000

1K Unifill Aparejo Universal 680 4201
2-3 aprox.35 
µm (TSD 150 
µm max.)

2 manos hasta mate
lijable: 45 min
IR: 5-8 min

P360-P500 P800-P1000

Imprimación de relleno 1K -  

Primer Shade
680 2711 1-3 

aprox. 15 µm
3-5 min IR: 5-8 min P360-P500 P800-P1000

1K Spot Prime 680 018 1,5
3-5 µm

10 - 15 min P360-P500 P800-P1000

Aparejo Imprimación de epoxy 2K 680 0321 
2-3 aprox. 
30 µm

5-10 min
se puede pintar encima:
15 min-12h / 20°C

12 h / 20°C
30 min / 60°C
IR: 30 min

P360-P500 P800-P1000 96 h / 20°C

Aparejo Imprimación Rápido 2K 680 0311 
2-3 aprox. 
33 µm

5-10 min
se puede pintar encima:
20 min / 20°C

30 min / 20°C
15 min / 60°C
IR: 16 min

P360-P500 P800-P1000 24 h / 20°C

Aparejo Imprimacion DTM 2K 684 2601  1-3 5-10 min IR: 2 min 8 h / 20°C

Imprimación fosfatante 2K 680 0291 
1 aprox.  
10-15 µm

15-20 min 96 h / 20°C

Masillas

Masilla Pulverizable 680 016 2 aprox. 
 40-45 µm

5 min (Dependiendo 
de número de pasa-
das de pulverización)

30 min / 20°C P240-P320

1  Para otras variantes de producto ver las especificaciones del bote.
2  Los valores indicados se refieren a la aplicación y, si fuera necesario, a los equipamientos requeridos

 Activar 2K Pulverizaciones Evaporación Secado2 Lijado a máquina Lijado a mano  
en húmedo

Vida útilAparejos

Aparejo AC 1K 680 2801 2-3  
aprox. 20 µm

5 min
15 min / 20°C
IR: 5-8 min

P360-P500 P800-P1000

Aparejo para lijado acrílico 2K 680 0361 
2-3 
aprox. 20 µm

5 min
3-4 h / 20°C
IR: 25 min

P360-P500 P800-P1000 24 h / 20°C

Guia de lijado 680 100 1 1 min P360-P500 P800-P1000

Pinturas de acabado

Tonalidades originales 1K 687 0011 2-3 
aprox. 10 µm

5 min / 20°C 15 min / 20°C

Pintura para partes plasticas 1K 680 0201 2-3 
aprox. 10 µm

5 min / 20°C
12 h / 20°C
60 min / 50°C
IR: ca. 5-8 min

Spray de pintura directa al plástico 680 0441 2-3   
aprox. 10 µm

Evaporación:
5-10 min / 20°C

IR: ca. 35 min

Spray texturado 680 0121 2-3 1-5 min / 20°C 24 h / 20°C

Pintura Texturizada 1K DTP 680 2241 2-3 
Evaporación:
5-10 min

24 h / 20°C

Pinturas de acabado CV 1K 680 1071 2-3 
aprox. 10 µm

1-5 min / 20°C
3 h / 20°C
30 min / 60°C
IR: ca. 5-8 min

Spray para llantas 1K 680 040 2-3 
aprox. 10 µm

5 min / 20°C 3 h / 20°C

Pinturas de acabado RAL 1K 680 1011 2-3 
aprox. 10 µm

1-5 min / 20°C
3 h / 20°C
30 min / 60°C
IR: ca. 5-8 min

Barnices transparentes y difuminadores

Barniz 1K mate 680 050 2-3  
 aprox. 15 µm

5-10 min / 20°C IR: Secado posible

Barniz 1K brillo 680 051 2-3  
aprox. 15 µm

3-5 min / 20°C IR: Secado posible

Laca de Alto Brillo 1K 680 054 2-3   
aprox. 15 µm

Secado al polvo: 5 min
Secado al tacto:  
aprox. 40 min
Pulido: aprox. 24 h

Barniz 2K 680 0611 
1-2   
aprox. 30 µm

10-15 min / 20°C
12 h / 20°C
40 min / 60°C

48 h / 20°C

Barniz Rápido 2K 684 064 
2 aprox.  
15-20 µm

5 min / 20°C
60 min / 20°C
30 min / 60°C
IR: ca. 15 min

14 h / 20°C

Barniz Difuminados 680 092 1-2 finas en la 
zona de borde

Disolvente Difuminados 680 093 1-2 finas en la 
zona de borde

Spray de control de acabado 1K 680 099 1-2 finas

Barniz de Faros 2K 2in1 684 068 
2  
aprox. 20 µm

10 min IR 25-30 min 8 h / 20°C

1  Para otras variantes de producto ver las especificaciones del bote.
2  Los valores indicados se refieren a la aplicación y, si fuera necesario, a los equipamientos requeridos

Ver “Fichas técnicas” de los productos.

P R O D U C T O S P R O D U C T O S

42 R E P A R A C I Ó N  D E  P I N T U R A  S P R A Y M A X w w w . s p r a y m a x . c o m 43



A Brand of the 
Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Straße 96
D-74831 Gundelsheim

Telefon: +49 62 69 / 95 - 0
Telefax: +49 62 69 / 95 80
info@kwasny.de

www.kwasny.com
www.spraymax.com

En nuestro centro de formación de pintura TECH-
NIKUM, en la ciudad alemana de Gundelsheim, 
damos la oportunidad de participar en cursos de 
formación de productos y tecnología en cualquier 
momento.
Naturalmente también online.

Además, encontrará vídeos sobre 
aplicaciones y material informativo 
en nuestro canal de YouTube.

C U R S O S  D E  F O R M A C I Ó N

N
.º

 d
e 

ar
t. 

99
5 

46
0 

/ 
10

.2
2 

w
m

d


